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•	 Misturador com eixo duplo de alta resistência, com braços e palhetas intercambiáveis e 
acionado por dois motorredutores;

•	 Injeção de água e aditivo;

•	 Comporta de descarga do material (pré-silo) acionado por atuador pneumático;

•	 Pré-silo antissegregação do material misturado. •	 Misturador com eixo duplo de alta resistência, com braços e 
palhetas intercambiáveis e acionado por dois motorredutores;

•	 Injeção de água e aditivo;

•	 Comporta de descarga do material (pré-silo) acionado por 
atuador pneumático;

•	 Pré-silo antissegregação do material misturado.

Misturador Pugmill

Misturador Pugmill

•	 Automação por sistema supervisório com 
controle automático e manual da usina;

•	 Quadro de comando externo (NR-12).

Mesa de Comando

USINA DE SOLOS CCR
Modelos: USM 300 e 600 t/h

•	 Bomba de deslocamento positivo com alta precisão (Helicoidal);

•	 Controlada por inversor de frequência.

Bomba de Injeção de Água

•	 Silos em formato de pirâmide invertida;

•	 Capacidade de 05 a 15m3;

•	 Pesagem individual, com células de carga controladas eletrônicamente.

Silos de Armazenagem e Pesagem

www.margui.com.br

Baixe aqui a 
lâmina deste 

produto.

•	 Automação por sistema supervisório com 
controle autom’ático e manual da usina;

•	 Quadro de comando externo (NR-12).

Cabine de Comando

•	 Silos em formato de pirâmide invertida;

•	 Capacidade para 7,5m³ com a possibilidade de extensão de 10m³.

Silos de Armazenagens

OPCIONAIS
•	 Silos adicionais;
•	 Motovibrador nos silos;
•	 Bomba de aditivo.

USINA DE SOLOS CCR
Modelos: USF 300 e 600 t/h


