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Os secadores rotativos fazem parte de um sistema 
industrial para secagem de areia, materiais minerais 
e materiais orgânicos.

Os secadores são automatizados para dosar e secar 
os materiais de elevada porcentagem de umidade
Atende à norma de segurança NR-12.

Acionamento 
Elétrico e
Automação
Possui quadro elétrico e mesa de comando elétrica. 

Toda operação pode ser realizada através de software 

dedicado (supervisório) e seus componentes 

atendem à NR -12.

Filtragem e 
Recuperação dos Finos

Central de 
Secagem
20/40/60 t/h

Opção 1 - Filtro de Mangas

Tambor do Secador
O tambor do secador é fabricado em aço de alta resistência, montado sobre um chassi e 
projetado de acordo com o material a ser secado. Seu exterior é revestido em aço inox. 
Possui palhetas intercambiáveis.

•	 �$�W�U�D�Y�p�V���G�H���¿�O�W�U�R���G�H���P�D�Q�J�D�V���R�X���F�L�F�O�R�Q�H��

•	 Com exaustor.

CHASSI DO
SECADOR

CORREIA DE SAÍDA 
DE SILO DO MATERIAL 
ÚMIDO

Silo do Material Úmido
�&�R�Q�V�W�U�X�t�G�R���H�P���J�H�R�P�H�W�U�L�D���G�H���S�L�U�k�P�L�G�H��
invertida, com capacidade volumétrica de 7m
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e com motovibrador acoplado para auxiliar 
no escoamento do material. Possui comporta 
�U�H�J�X�O�i�Y�H�O���S�D�U�D���F�R�Q�W�U�R�O�D�U���D���Y�D�]�m�R���G�H���P�D�W�H�U�L�D�O��

OPCIONAIS

Fonte de Geração 
de Calor
�$���S�R�W�r�Q�F�L�D���F�D�O�R�U�t�¿�F�D���Q�H�F�H�V�V�i�U�L�D���S�D�U�D���U�H�G�X�]�L�U���R�X���U�H�W�L�U�D�U��
a umidade dos materiais é calculada de acordo com o 
projeto. O combustível utilizado pode ser óleo diesel, 
�E�L�R�P�D�V�V�D�����J�i�V���*�/�3���*�1����

Opção 2 - Ciclone

www.margui.com.br

�&�D�E�L�Q�H���G�H���F�R�P�D�Q�G�R���F�O�L�P�D�W�L�]�D�G�D��
�&�R�U�U�H�L�D���F�R�P���S�H�V�D�J�H�P���G�R���V�L�V�W�H�P�D����

controlada eletronicamente.

Baixe aqui a 
lâmina deste 

produto.


